Firlefanz BGhnenanweisung
Stand 01.01.2025

Technische Details

Veranstalter:

Stellt uns bitte eine dem Raum angemessene PA fir eine Live-Band zur Verfiigung.
Eigenbauten sowie Billigmarken werden nicht akzeptiert.

Benétigt werden 2x XLR-Kabel mit der entsprechenden Lange bis Bihnenmitte und eine
230V Stromleitung. XLR und Stromleitung missen vorher geprift seinl!!!

Die Bilhne (6x4m) muss ausreichend ausgeleuchtet sein. Wei3es Frontlicht von vorne und
Buntlicht von hinten (kein unkoordiniertes, wildes Geblinke).

Die Bedienung der Lichtanlage liegt im Verantwortungsbereich vom
Veranstalter/Technikdienstleister.

Bei einer Konzertveranstaltung sollte die Bihne zudem einen schwarzen Hintergrund

haben.

Band:

Wir stellen alle Mikrofone, Kabel, InEar-Monitorsystem und ein eigenes Mischpult.
Falls Monitorboxen vorhanden sind, sind diese bitte auszuschalten.

Geliefert wird ein fertig gemischtes Stereo-Line-Signal.
Am Mischpult ist bei unseren Kandélen bitte alles ,Flat” zu stellen.

Belegte Funkfrequenzen:

628.000 Mhz // 630.450 Mhz // 632.250 Mhz
552.400 Mhz // 520.000 Mhz // 518.175 Mhz

Bitte Gberpriftim Vorfeld, ob ihr auf den gleichen Frequenzen funkt.
Wenn ja sind diese bitte vor und wéhrend unserem Aufritt auszuschalten.

Die Band schief3t in der Regel Konfetti wéhrend dem Auftritt ab. Wenn dies nicht
gewiinscht oder gestattet ist teilt uns das bitte frihzeitig mit. Wir Gbernehmen keinerlei
Haftung auf Schaden oder Mehraufwand der Reinigung.



BUhnenplan:

Technik-Rack
(Ubergabe 2x XLR Summe + 1x Schuko)

Schlagzeug

Bass Trompete

Keyboard Gesang E-Gitarre
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